Teanik 2000 Axel

Allmén beskrivning

Teanik 2000 &r var popularaste ridavéagg.
Den starka och tunga duken gér sidorna
plana och slata, samtidigt som en hdg ljud-
isolering erhalles. Vaggen lampar sig extra
bra i stora och hart utsatta miljder sd som
gymnasiumskolor och idrottsanlaggningar.

Konstruktion

Vaggens duksidor har ett inbdrdes avstand
av ca 650 mm. Ett wiremaskineri, okansligt
fér nedbdjningar och sattningar i huskrop-
pen, lyfter riddvaggen for ansamling i tak.
Infastning mot tak samt ljudféllor i vaggsi-
dorna utformas och platsbygges i samrad
med bestéllare.

Elinstallation

Véaggen é&r utrustad med en 3-fas snéck-
véaxelmotor (400 / 240 V, 50-60 Hz) med
mandver- och huvudgrénslage. Ett lasbart
mandverregister ingar och monteras av kund
pa plats, dar full uppsikt 6ver vaggen erhal-
les. Vaggen levereras med lascylindrar (DIN).
Motorskydd, arbetsbrytare samt lednings-
dragning och inkoppling ingar j.
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Mandvrering

Vaggen kors med hjalp av nyckel, som ater-
fijadrar till stopp néar den slapps.

Séakerhet

Motorenheten &r férsedd med broms, sjalv-
hammande snéckvéaxel eller fallskydd. Vag-
gen har ett 5 mm wiresystem med insamling
vid axel samt en valdimensionerad maskinell
utrustning. Enheten &r godkand enligt gal-
lande foéreskrifter och CE-mérkt. Besiktning
ingar ej.

Projektering

Vi uppréttar arbetshandlingar med utféran-
de- och konstruktionsbeskrivning. Monte-
ringen sker alltid med minst en auktoriserad
montor fran Saxi Vagg AB.

Garanti

2 ar for material- och monteringsfel, pa av
Saxi utford anlaggning. (Resor, atkomlighet,
stéllningar och andra hjalpmedel fér garanit-
arbeten ingar ej). 10 &r garanti for material
vid tecknat serviceavtal med Saxi Vagg AB.

Tillampning

Lamplig storlek

20-2000 m2 (BxH)

Ljudféllor Ja
Léktargradéang Tillval
Dorréppning Tillval

Inkladnad mot tak

Ja vid ljudisolering

Ansamling | tak
Lyftwire 5mm
Duk
Duktyp Armerad PVC
Dukskarvar Mekanisk dold profil
Flamskydd DIN 4102 B2

SIS 650082

Rivhallfastighet

700 N vid reva

Draghaéllfastighet 3500 N/5cm
Vikt

Duk 2 kg / m2 och sida
Total 6 kg / m?
Motorenhet 250 - 450 kg
Ljudreduktion

Faltvarde 30 dB

Labbvarde Ej uppmétt

* =ingar ej
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