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MED 9+2 PORPLASTIC

Golvkonstruktion: 
Unisport Champion PU 9+2  Unisports tåligaste sportgolv, med 
en unik konstruktion som uppfyller gällande regelverk avseende 
sportsliga egenskaper för spel på högsta elitnivå. 
 
Unisport Champion PU 9+2 har en oerhört stabil och tålig 
uppbyggnad som klarar stora tryckbelastningar. Detta gör 
golvkonstruktionen idealiskt för anläggningar som måste 
uppfylla kraven för elitidrott, samtidigt som den måste tåla 
mycket stora belastningar från exempelvis teleskopläktare, 
truckar, rullande laster och scenbyggen som är mycket vanligt 
förekommande i stora multi-arenor. 
 
Tack vare sin låga bygghöjd, endast 37 mm, är golvkonstruktio-
nen mycket lämpad även för renoveringar av gamla befintliga 
anläggningar. Unisport Champion PU 9+2 är med sin låga 
bygghöjd och minimala luftspalt ett mycket lämpligt alternativ 
för anläggningar med golvvärmeslingor. 
 
Tester visar att systemet tål nästan obegränsade belastningar, 
tack vare den unika materialkompositionen i skumlisterna som 
ej kan komprimeras mer än 50%. Detta gör  golvsystemet till 
ett av våra starkaste och tåligaste sportgolv.

Sportbeläggning:
Ytbeläggningen Porplastic 9+2 placerar golvet i kategorin kom-
bielastiska golv. Beläggningen säkerställer att egenskaperna 
för sportgolvet är bra över tid. Ett sportgolv som passar alla 
brukare i sporthallen. Detta golv uppfyller de högsta kraven för 
kombinationselastiska sportgolv enligt EN 14904:2006 typ C4. 

Välj mellan PEL BASIC där sviktskiktet är av gummi eller den 
mer miljövänliga PEL EXTRA med en PUR-foam som sviktel-
ement. 
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Bygghöjd: 37 mm
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Testresultat Unisport Champion- PU 9+2

Mätning  Testresultat  Krav enligt EN

Stötupptagning  61 %  >55-75

Standarddeformering   3,6 mm  Max 5,0 mm

Rullande last >1500 Nm  Min 1500 Nm

Bollstuds  93 %  Min 90%

Friktion  100 80-110
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