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MED TARAFLEX SPORT M EVOLUTION 7,0

Golvkonstruktion: 
Tack vare sin låga bygghöjd, endast 33 mm, är golvkonstruktio-
nen mycket lämpad även för renoveringar av gamla befintliga 
anläggningar. Unisport Champion TX7 är med sin låga bygg-
höjd och minimala luftspalt ett mycket lämpligt alternativ för 
anläggningar med golvvärmeslingor. 
 

Sportbeläggning:
Sportmatta Taraflex Sport M Evolution 7,0 mm är en mycket 
slitstark och lättstädad ytbeläggning för sportgolv. Sportmat-
tans höga stötupptagningsförmåga (32%), och uppskattade 
friktionsegenskaper ger utövaren en skonsam och säker sport-
beläggning att vistas på. Taraflex unika prefabricerade glasfi-
berarmering gör mattan helt formstabil. 

Unisport Champion tillsammans med Taraflex Sport M  
Evolution 7,0 mm uppfyller de högsta kraven för kombina-
tionselastiska sportgolv enligt EN Norm 14904:2006  
Typ C4. 
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Bygghöjd: 33mm
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Testresultat Unisport Champion- Taraflex M Evolution 7.0

Mätning  Testresultat  Krav enligt EN

Stötupptagning  58%  >55-75

Standarddeformering   3,4 mm  Max 5,0 mm

Rullande last >1500 Nm  Min 1500 Nm

Bollstuds  92%  Min 90%

Friktion  102 80-110
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