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MED TARAFLEX PERFORMANCE 9 MM

Golvkonstruktion: 
En plywoodkonstruktion med 18 mm plywoodskiva med  
dubbel spont för bästa resultat. Plywoodskivorna läggs på  
en 15 mm specialfoam. Endast 42 mm bygghöjd.

Sportbeläggning:
Sportmatta Taralflex Performance 9.0 mm är en mycket slit-
stark och lättstädad ytbeläggning för sportgolv. Sportmattans 
höga stötupptagningsförmåga och uppskattade friktionsegen-
skaper ger utövaren en skonsam och säker sportbeläggning att 
vistas på. Taraflex unika prefabricerade glasfiberarmering gör 
mattan helt formstabil. Ett sportgolv som passar alla brukare i 
sporthallen. 
Detta sportgolv uppfyller de högsta kraven för kombinations-
elastiska sportgolv enligt EN 14904.

Sportmatta
Taraflex Performance 9.0

Plywoodskiva med  
dubbel spont
18 mm

Specialfoam
15 mm

1 2 3

Bygghöjd: 42 mm

Unisport Comfort PW 18

  www.unisport.com

Testresultat Unisport Comfort PW 18 - Taraflex Performance 9.0 

Mätning 	 Testresultat 	 Krav enligt EN

Stötupptagning 	 55%	 >55-75%

Standarddeformering  	 3,2 mm	 Max 5,0 mm 

Rullande last	 >1500 Nm 	 Min 1500 NmBollstuds 	

Friktion 	 92%	 Min 90%  

Friktion 	 94	 80-110


