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MED 9+2 PORPLASTIC

Golvkonstruktion: 
En plywoodkonstruktion med 18 mm plywoodskiva med  
dubbel spont för bästa resultat. Plywoodskivorna läggs på  
en 15 mm specialfoam. Endast 44 mm bygghöjd  
beroende på val av skiva.

Sportbeläggning:
Ytbeläggningen Porplastic 9+2 placerar golvet i kategorin 
kombinationselastiska golv. Beläggningen säkerställer att 
egenskaperna för sportgolvet är bra över tid. Ett sportgolv 
som passar alla brukare i sporthallen. Detta golv uppfyller de 
högsta kraven för kombinationselastiska sportgolv enligt EN 
14904:2006 typ C4. 

Välj mellan PEL BASIC där sviktskiktet är av gummi eller den 
mer miljövänliga PEL EXTRA där vi har en PUR foam som 
sviktelement. 

Porplastic
9+2

Plywoodskiva med  
dubbel spont
18 mm

Specialfoam
15 mm

1 2 3

Bygghöjd: 44mm

Unisport Comfort PW 18
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Testresultat Unisport Comfort PW 18, 9+2 

Mätning 	 Testresultat 	 Krav enligt EN

Stötupptagning 	 58%	 >55-75%

Standarddeformering  	 3,3 mm 	 Max 5,0 mm

Rullande last	 >1500 Nm 	 Min 1500 Nm

Bollstuds 	 95%	 Min 90%

Friktion 	 100	 80-110


