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Sika lattiaratkaisut litkerakennuksiin ja julkisiin tiloihin

Valintaopas

Sika®-ComfortFloor® -valikoima

Kéyttokohteet:

B Kaikki liikerakennukset ja julkiset tilat, kuten

koulut, museot, véhittdismyymélat, vapaa-
ajan rakennukset ja terveydenhuoltolaitok-
set, joissa edellytetddn yksilollisen suunnit-
telun lisdksi mukavuutta ja huollettavuutta

B Kaikki liikerakennukset ja julkiset tilat, joissa

henkilokunta on seisaallaan pitkia aikoja ja
joissa vaaditaan askelddnten vaimentamista
ja &énen vaakasuuntaisen kantautumisen
vahentémista

W Kaikki sisatilat, joissa vaaditaan pienimpia
mahdollisia VOC-paastoja (,Indoor quality
and its impact on man“ — AgBB:n testaama)

Suorituskykyyn liittyvat edut

M Alhaiset VOC-paastot (AgBB)
B Absorboi melua

W Hyva askelaanten eristys

W Hyvad mukavuus

B Hyva kulutuksenkestivyys
B Hyvi iskunkestavyys

B Halkeamia tasoittava

B Koristeellinen

Levitykseen liittyvat edut

B Helposti levitettdvat ja kdyttovalmiit jarje-
stelmaratkaisut

W Jarjestelmin joustava rakenne palvelee eri-
laisia vaatimuksia ja tarpeita, jotka liittyvit
esimerkiksi mukavuuteen, suunnitteluun tai
kustannuksiin

B Saumaton pintaratkaisu

Sika®°-ComfortFloor®

Siled, vérillinen, elastinen
pinnoite, jonka VOC-paastot
ovat pienet
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Sika®°-ComfortFloor®
Pro

Siled, varillinen, aanti eristava
pinnoite, jonka VOC-péaastot
ovat pienet
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Sika®-ComfortFloor®
Decorative

Siled, koristeellinen, elastinen
pinnoite, jonka VOC-paastot
ovat pienet
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Rakenne:

Primeri:
Sikafloor®-144/-161
Pohjustus:
Sikafloor®-330
Pinnoite:
Sikafloor®-305 W
Kokonaispaksuus:

n.2-3 mm

Rakenne:

Liima:
Sikafloor°*-Comfort
Adhesive

Kumimatto:
Sikafloor°-Comfort
Regupol 6015H
Huokostayte:
Sikafloor°*-Comfort
Porefiller

Pohjustus:
Sikafloor°-330
Pinnoite:
Sikafloor°-305 W
Kokonaispaksuus:

n.6-8 mm

Rakenne:

Primeri:
Sikafloor®-144/-161
Pohjustus:
Sikafloor*-300 N
Hiekoitus

Coloured flakes
(valinnainen)

Pinnoite:
Sikafloor®-304 W
Kokonaispaksuus:
n.2-3 mm
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Sika®°-ComfortFloor®

Decorative Pro

Siled, koristeellinen, aanta
eristdva elastinen pinnoite,
jonka VOC-péaéastot ovat pienet

PASEAE i

Rakenne:

Liima:
Sikafloor°*-Comfort
Adhesive

Kumimatto:

Sikafloor’-Decorative

Regupol 4580
Huokostayte:
Sikafloor°*-Comfort
Porefiller

Pohjustus:
Sikafloor®*-300 N
Hiekoitus:

Coloured flakes (valinnainen)

Pinnoite:
Sikafloor*-304 W

Kokonaispaksuus: n. 6—8 mm

Projektin tarpeet ja lattioiden ominaisuudet

Alhaiset VOC/AMC-paastot kansainvalisen puhtausluokkia koskevan standardin ISO 14644 osan

&= 8 mukaan.

Konttorituolinpydrien kestévyys testattu.
A4

[ ] Hyva askeldénten eristys.

= Hyva mukavuus.

Neutraali haju, ei haihtuvia orgaanisia yhdisteitd (VOC) (vesipohjainen).
E\

Helppo puhdistaa ja huoltaa.

Palonkestéva. Katso erillinen testausraportti.
las

T} Saatavilla eri véreja

Sika®-ComfortFloor® - jarjestelmat

Suorityskyky Sika®-ComfortFloor® | Sika®-ComfortFloor® ~ Sika®-ComfortFloor® ~ Sika®-ComfortFloor®
Pro Decorative Decorative Pro
Kéytto- Yksityiset rakennukset X X X X
LA Julkiset rakennukset X X X X
Teollisuusrakennukset X) X)

Kokonaispaksuus n.2-3 mm n.6-8 mm n.2-3 mm n.6-8 mm

Varit Lahes rajaton varisdvyvalikoima

Puhdistettavuus Sikafloor®- hoito- Sikafloor®- hoito- Sikafloor®- hoito- Sikafloor®- hoito-
ohje ohje ohje ohje

Paloluokitus standardin EN By s1 By s1 Cyst Cqs1

13501-1 mukaan

Liukkaudenesto DIN 51130 R10 R10 R10 R10

Askeldénten vaimennus hyvé hyva hyvé hyva

Pohjustuksen ja pinnoitteen VOC-

paastot standardien EN 13419 ja lapéisty lapaisty lapéisty lapéisty

IS0 16000-6 mukaan 28 paivan

kuluttua (AgBB:n mukaan)

Kulutuksenkestavyys hyva hyvé hyva hyva

Kemiallinen kestavyys

Sikafloor® -tuotteiden
kemiallisen kesta-

Sikafloor® -tuottei-
den kemiallisen

Sikafloor® -tuottei-
den kemiallisen

Sikafloor® -tuottei-
den kemiallisen

vyyden taulukko kestdvyyden taulukko = kestdvyyden taulukko | kestdvyyden taulukko &
Tumpattujen savukkeiden
kestdvyys standardin EN 1399 erittdin hyvé erittdin hyva erittdin hyva erittdin hyva
mukaan
Jaanndspainuman maaritys
staattisen kuormituksen jalkeen erittdin hyva hyva erittdin hyva hyva
EN 433
Tuolinpydrien kestévyys . . . .
standardin EN 425 mukaan e i e i
Iskunkestévyys 1SO 6272-1 hyvé erittdin hyva hyvé erittdin hyvé
Vérin kestévyys (sisakaytossd) kylla kylla kylla kylla
Shore-kovuus (Shore A) 67 62 67 62 87 81
87 81)
Fysiologinen haitallisuus lipéisty lipéisty laipaisty lapaisty
(DINEN 71 0sa 3) > i P §
Yhteensopivuus lattialdmmityk- kylli kyllé kylli kyllé

sen kanssa (*)

(*) Valmistajan maéarittdmien lammitysjarjestelmien mukaisesti




Sika®-ComfortFloor®

Tuote

Sikafloor®-161

2-komponenttinen, taysin tiivis epoksiprimeri ja sideaine

Sikafloor®-330

2-komponenttinen, taysin tiivis, itsesilidvd polyuretaanihartsi, jonka VOC-pédstot ovat pienet

Sikafloor*-300 N

2-komponenttinen, taysin tiivis, itsesilidva polyuretaanihartsi, jonka VOC-paéstét ovat pienet
Sikafloor°-304 W

2-komponenttinen, vesipohjainen, kirkas polyuretaanipintalakka, jonka VOC-péé&stot ovat
pienet

Sikafloor°-305 W

2-komponenttinen, vesipohjainen, vérillinen polyuretaanipintalakka, jonka VOC-pé&dstot ovat
pienet

Sikafloor’-Comfort Adhesive

2-komponenttinen, taysin tiivis polyuretaaniliima kumimatoille

Sikafloor’-Comfort Regupol 6015 H
Kumimatto Sika®-ComfortFloor Pro® -tuotteelle

Sikafloor°-Docorative Regupol 4580
Kumimatto Sika®-ComfortFloor® Decorative Pro -tuotteelle

Sikafloor’-Comfort Porefiller
2-komponenttinen, taysin tiivis polyuretaanipohjainen huokostayte kumimatoille

Sikafloor’-ComfortFloor® — Colour Range
Sikafloor®-330 on saatavana 10 eri vakiovarid.

Pakkaus
25 kg / 200 kg

20 kg

20 kg

7,5kg

10 kg

20 kg

187 kg / rulla (1.5 x 45 m)

80 kg / rulla (1.0 x 40 m)

20 kg

Sikafloor®-300 N ja Sikafloor°-305 W -tuotteista on saatavana lahes rajaton vérisavyvalikoima

Sikalta saatavilla myﬁs:
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Sika® Technology and Concepts Sikafloor’-PurCem® Sikafloor*and Sikagard” Sikafloor"-Economy Line

for Flooring and Coating Flooring Solutions for the Food Industry Flooring and Wall Coating Solutions Modular Epoxy Flooring Solutions
and other Extreme Service Conditions for Cleanroom Environments for all Industries and Requirements
Selection Guide Selection Guide Selection Guide

PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo

Puh. (09) 511 431

Fax (09) 511 433 00
www.sika.fi
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Sikafloor*-Pronto Systems
Fast Curing Flooring Solutions

Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia

Mol NISATION

Inspecta

IS0 8001

myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan
tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen kayttoa tai kasittelya.
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