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DT-SPORT 24s heittokellot
Mitat: 65(1) x 50(k) x 5,5(s) cm
Kaytto: koripallo

Lisdosat: korilevyn valokehykset

Sijoituspaikka: koriteline, lattia

Ohjaus: DT-SPORT 40 toimitsijapaatteelld

DT-SPORT 8202B monitoimitulostaulu

Kaytté: monitoimihallit, lilkuntahallit ja -salit

Lajit: lento-, kori-, kasi- ja sulkapallo, salibandy, futsal
Naytot: aika, maalit, jaahyt, era, aikalisat

Mitat: 180(l) x 120(k) x 8,6(s) cm, paino 40 kg
Numerokorkeus: 20/15 cm

Ohjaus: toimitsijapaate DT-SPORT 40
Yhteys: langaton tai kaapeliyhteys
Asennus: sisaltaa nelja seinakiinniketta
Lisdosat: hyokkaysaikakellot, sivupaneelit, mainoskotelo

DT-SPORT ARENA paneelit
Mitat: 74(l) x 180(k) x 8,6(s) cm
N&ytto: koripallon pelaajakohtaiset
virhepisteet ja pelaajanumerot
Vaatimustaso: juniori/harraste
Numerokorkeus: 100 mm

Naytot: hyokkaysaika, peliaika ja -pisteet Kaapelointi: kytketdan tulostauluun
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DT-SPORT 8202

kaapelit
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Kiéyta kaavion mukaisia kaapelityyppeja !
Téllgin ne mahtuvat kulkemaan taulun alareunasta
suaraan ylds taulun ja seindn vélisessé tilassa !
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BO:Adnimenki(24V  ohjaus )1 T-230+5UK0O tulpppa
korvattu 230V chjattavalla 1T4-230 aanimerkilla.
B1i:Lisatty irrcitettavat 24s laittest ja paate.
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