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MED UNILASTIK 5+2 MM

Uppreglat kombinationselastiskt sportgolv

Golvkonstruktion: 
Plywoodskivorna hellimmas samt häftas ihop med
förskjutna skarvar för att eliminera att skivskarvarna syns
efter mattläggningen. 
 

Sportbeläggning:
Unilastik SBS 5+2 mm är en mycket slitstark och
lättstädad beläggning för sport.

Unilastik SBS 5+2 mm är en skarvfri PU beläggning
som tål höga punktlaster.

Unisport Elastic PW 33 tillsammans med
Unilastik SBS 5+2 mm uppfyller de högsta kraven 
på kombinationselastiska sportgolv enligt EN NORM
14904:2006 Typ C4.

Golvsystemet kan kombineras med mekanisk
ventilation.

Golvet går att få i flertalet färger.

PU beläggning
Unilastik SBS 5+2 mm

Plywoodskiva
9 mm

Plywoodskiva
9 mm 
Plastfolie under
plywoodskiva.
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Bygghöjd: 40 mm

Unisport Elastic PW 33

  www.unisport.com

Testresultat Unisport Elastic PW 33 

Mätning 	 Testresultat 	 Krav enligt EN

Stötupptagning 	 59% 	 >55-75

Standarddeformering 	 3,8 mm 	 2,3 - 5 mm

Rullande last 	 >1500 Nm 	 Min 1500 Nm

Bollstuds 	 95% 	 Min 90%

Friktion 	 105 	 80-110

Sviktelement
15 mm
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